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Produktdatenblatt - Festbrennstoffkessel / Product sheet - Solid fuel boilers
Die Warmwasser-Heizkessel - Automatischbeschickte für Pellets C1 / Hot-water boilers for wood pellet C1 with automatic fuel supply

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:
Supplier‘s name or trademark:

Jaroslav Cankař a syn ATMOS
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kW % mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

PX 10 A+ 10 121 82 130 5 123 13/1,8*
Holzpellets C1

  ̶
wood pellet C1 
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PX 15 A+ 15 119 81 146 7 147 13/1,9*
Holzpellets C1

  ̶
wood pellet C1 

PX 20 A+ 20 118 81 146 7 146 13/2,3*
Holzpellets C1

  ̶
wood pellet C1 

PX 25 A+ 24 119 81 136 8 145 13/2,1*
Holzpellets C1

  ̶
wood pellet C1 

 * Staubemissionswert bei Kesselbetrieb mit dem Partikelabscheider bei 30 kV

Die Emissionen von Staub gasförmigen organischen Verbindungen, Kohlenmonoxid und Stickstoffoxiden werden in 
standardisierter Form bezogen auf trockenes Rauchgas mit einem Sauerstoffgehalt von 10 % und unter Normbindungen 
bei 0 °C und 1013 Millibar angegeben.
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